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Material : Polyethylene Form

คุณสมบัติฉนวน

 - เปนโครงสรางฉนวนกันความรอน,ความเย็นแบบเซลปด

 - มีน้ําหนักเบา มีความยืดหยุน ติดตั้งงาย

 - ไมดูดซับน้ํา ตานทานการซึมผานไอน้ําสูง

 - มีคานําความรอนต่ํา

รายละเอียดสินคา
ขนาด

 - OD.6.35mm. X 9.53mm. (1/4" + 3/8")

 - OD.6.35mm. X 12.70mm. (1/4" + 1/2")

 - OD.6.35mm. X 15.88mm. (1/4" + 5/8")

 - OD.9.53mm. X 15.88mm. (3/8" + 5/8")

ความยาว :  1 เมตร -  15 เมตร  (ขนาดพิเศษ  20 เมตร)

ขนาดรูในฉนวน : I.D. From ø 8 to 17.

ความหนาฉนวน : Thickness from 7-8 mm.  

แอรบานในงานระบบปรับอากาศซึ่งสามารถใชกับบานพักอาศัย

โครงการหมูบานจัดสรร โรงแรม อพารทเมนท คอนโด รีสอรท

     หรือสถานที่ที่ตองการควบคุมความเย็น เปนตน 

ลักษณะและคุณสมบัติ ฉนวนขาวหุมทอ / ทอทองแดงชุดสําเร็จ

ทอทองแดงชุดสําเร็จ / Insulation Pipe Kits.

ลักษณะทอเปนชิ้นเดียวกันแตจะแยกทอไวคนละดาน

เพื่อความสะดวกตอการใชงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ,

(หรือพิเศษ 20 เมตร*บางขนาด) จากการใชงานไดพบวา

ตัวสินคาสามารถกําหนดระยะความยาวไดตั้งแต 1-15 เมตร

ลดการใชวัสดุใหเหลือนอยลง ประหยัดเวลาในการติดตั้ง(เดินทอน้ํายา) เก็บงานไดละเอียด เรียบรอย ไมเหลือเศษทอ

ในกรณีที่กําหนดระยะทอชุดสําเร็จหรือวัดระยะกอนการติดตั้งหนางานจริง ชวยลดคาใชจายในสวนที่ไมจําเปนอีกดวย


