
ข้อมูลความปลอดภยัของผลติภณัฑ์ข้อมูลความปลอดภยัของผลติภณัฑ์  
MMAATTEERRIIAALL    SSAAFFEETTYY    DDAATTAA    SSHHEEEETT    ((MMSSDDSS))  

  

                          บริษทั เทคโนบริษทั เทคโน  คลนี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดัคลนี อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั    
42/9 ซอย 2 หมู่บา้นอรุณทอง 2 ถ.เลียบคลองภาษี
เจริญฝ่ังเหนือ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพฯ 
โทรศพัท:์ 02-8077956    
เวบ็ไซต:์ http://www.bio2click.com 
E – Mail : Prasitthip@hotmail.com 

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน   : คุณประสิทธ์ิ   ทพิย์กงัวาลย์ มือถือ 086-8141259 
วนัทีเ่ตรียมเอกสาร    : 18  ธนัวาคม  2553 
 
ช่ือผลติภณัฑ์       : อโีค คลนี : เจอเนลรัล คลนีเนอร์ (EC - 15) 
       ECO - CLEAN  

GENERAL  CLEANER  (EC - 15) 

ส่วนผสม / ส่วนประกอบ 
ผลติภณัฑ์เดีย่ว / ผสม    : ผสม  ( Mixture ) 
สารเคมี     : นอนิล  ฟีนอล   เซอร์เฟส  แอกทีฟ  เอเยนต ์ ,  นํ้า  ,   

กรดอินทรีย ์, นํ้ามนักนัสนิม , อ่ืนๆ 
 

สรุปความอนัตรายหรือความสรุปความอนัตรายหรือความเเป็นพิษป็นพิษ    สารท่ีกดักร่อนเลก็นอ้ย 

ความเป็นอนัตราย    : ผลิตภณัฑมี์คุณสมบติักดักร่อนโลหะเลก็นอ้ย   
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  : ถา้ผลิตภณัฑท่ี์เขม้ขน้มากๆ อาจมีผลกระทบต่อ  
       ส่ิงมีชีวติเลก็ๆ 
ความเป็นพษิ     :  ผลกระทบฉบัพลนั  อาจก่อใหเ้กิดความระคายเคือง 
       ต่อระบบทางเดินหายใจ  (จมูก) ตา  และเน้ือเยือ่ 
       หากสมัผสัหรือสูดดมเป็นเวลานานติดต่อกนั  (หลีก 
       เล่ียงการสมัผสัโดยตรง)ลา้งนํ้ าใหส้ะอาดหลงัจากจบั 
       ตอ้ง หรือสมัผสั 
การเผาไหม้     : ไม่มีการเผาไหมใ้นอุณหภูมิหอ้ง 



ผลเร้ือรัง     :  ไม่มีการระบุโดยผูผ้ลิต 
สารก่อมะเร็ง     : ไม่มีการระบุโดยผูผ้ลิต 
LD-50      : ไม่มีการระบุโดยผูผ้ลิต 
ตา      : ลา้งนํ้ าสะอาดอยา่งนอ้ย   15  นาที 
การสูดดม     : นาํออกสู่อากาศบริสุทธ์ิ , ช่วยหายใจ 
การกลนื / กนิ     : ลา้งปากดว้ยนํ้าสะอาด  ด่ืมนม หรือนํ้ามาก ๆ  

(หา้มทาํใหอ้าเจียน) หลงัจากนั้นใหรี้บนาํไปพบ
แพทยโ์ดยด่วน 

 
  
การปฏิบัตหิากเกดิเพลงิไหม้การปฏิบัตหิากเกดิเพลงิไหม้  
 ผลิตภณัฑน้ี์ไม่มีสารติดไฟหรือทาํให้ไฟติด  ดงันั้นไมต้อ้งการเคร่ืองดบัเพลิงชนิดพิเศษถา้สามารถ
เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ไดใ้ห้นาํออกจากบริเวณเพลิงไหมใ้ชน้ํ้ าลา้งบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม ้ หรือใชน้ํ้ าเล้ียง
รอบๆ  บริเวณจดัเกบ็  เพื่อป้องกนัการร่ัวไหล  หรือ  การกระจายของผลิตภณัฑ ์
 
ข้อควรระวงัในการเคลือ่นย้ายและจัดเกบ็ข้อควรระวงัในการเคลือ่นย้ายและจัดเกบ็  
 ควรใชผ้ลิตภณัฑใ์นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  อย่าสัมผสัผลิตภณัฑเ์ป็นเวลานาน  ผลิตภณัฑเ์ป็น
สารไม่ติดไฟ  ในสภาวะปกติผลิตภณัฑ์ไม่มีอนัตรายการจัดเก็บควรเก็บในท่ีเย็น  หลีกเล่ียงการโดน
แสงแดดโดยตรง  เกบ็ผลิตภณัฑใ์หพ้น้มือเดก็  จดัเกบ็ห่างสารเคมีท่ีเป็น  Oxidising  Agent   รุนแรง 
 

การร่ัวไหล  หกหล่น  และการกาํจดัการร่ัวไหล  หกหล่น  และการกาํจดั  

 หากมีการร่ัวไหล  หรือหกหล่น  ให้ใชน้ํ้ าจาํนวนมากลา้งกกัเก็บใส่ภาชนะ  หรืออุปกรณ์ทาํความ
สะอาด  เพื่อส่งไปกาํจดัยงัสถานท่ีกาํจดัท่ีปลอดภยัถูกตอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสถานท่ีนั้น ๆ 
 
 
คุณสมบัตทิางกายภาพและเคมีคุณสมบัตทิางกายภาพและเคมี  
 
• เป็นสารท่ีไม่ละลาย (Insoluble  Substance) : ไม่ใช่  (None) 
• ลกัษณะภายนอก   (Appearance) : สารใสสีชมพอู่อน 

   (Light Pink ,  transparent liquid) 

• กล่ิน  (Odor) : ไม่มีกล่ิน  (Odorless) 



 

• ความถ่วงจาํเพาะ (Specific  Gravity) : 1.02  @  25 OC 

• การละลาย  (Solubility) : ละลายไดใ้นนํ้า 

• ความเป็นกรด-ด่าง  (pH) : 3.5 + 0.5  @ 25 OC 

• แรงตึงผวิ  (Surface  Tension) : ยงัไม่มีขอ้มูล  (No  Data  Available) 

• จุดวาบไฟ  (Flash  Point) : ไม่มี  (None) 

• จุดติดไฟ  (Ignition  Point) : ไม่มี  (None) 

• การทาํปฏิกิริยากบัตวัเอง  (Sale-reactivityn) : ไม่เกิด  (None) 
 

ข้อควรระวงั ข้อควรระวงั     ((CCaauuttiioonn))  
 ขอ้มูลท่ีบรรจุอยูน้ี่อาจมีการเปล่ียนแปลง  เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งกบัการคน้พบ  ความรู้  หรือการ
ทดสอบใหม่ๆ  ฯลฯ 

• เน้ือหาและขอ้มูลน้ียดึถือท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  แต่ไม่รับประกนัความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูล 

• การป้องกนั  หรือขอ้ควรระวงัเป็นการแนะนาํปกติ  หากมีการใช้เคล่ือนยา้ยท่ีผิดปกติจะตอ้งใช้
ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

• จากคุณสมบติัของสารเคมีท่ีเราอาจไม่รู้หรือไม่ทราบความเป็นพิษท่ีแทจ้ริง  การเคล่ือนยา้ย และการ
ใช้งานจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษคุณอาจจะตอ้งจดัทาํคู่มือการทาํงานท่ีเหมาะสม  เพื่อประกนั
ความปลอดภยัอนัเป็นความรับผดิชอบของคุณเอง 

 
 

รายละเอยีดรายละเอยีด::  คุณสมบติั 

      -     สามารถกาํจดัคราบสกปรก  นํ้ามนั จาระบี  บนเคร่ืองจกัร  อุปกรณ์  และพื้นโรงงาน  โดยผสมนํ้า  
            ในอตัราส่วน 1:50  แลว้ทาํความสะอาดตามลกัษณะงานโดยวธีิต่าง ๆ เช่น จุ่ม พน่ เช็ด ถู ฯลฯ 

- การลา้งหอ้งเคร่ืองจกัร, เคร่ืองยนต ์ใหผ้สมนํ้าฉีด พน่ เช็ดท้ิงไวป้ระมาณ 3-5 นาที  แลว้ใชผ้า้ แปรง 
ตลอดจนอุปกรณ์  ทาํความสะอาดท่ีเหมาะสมเช็ดถูจนสะอาด  (อาจทาํความสะอาดซํ้ าดว้ยนํ้ า
สะอาด และผา้แหง้อีกคร้ังกไ็ด)้ 

- การทาํความสะอาดพื้นใหผ้สมนํ้าไดต้ามความตอ้งการ หรือตามลกัษณะงาน และความสกปรกท่ีฝัง
แน่น  ใชฉี้ดพน่ แปรง หรือผา้เช็ดถูตามความสะดวกจะทาํใหพ้ื้นผวิสะอาดโดยแทจ้ริง 

- ไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชง้าน 
- สามารถใชใ้นอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส 
- ไม่ก่อใหเ้กดมลภาวะกบัส่ิงแวดลอ้ม และสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ 



วธีิวธีิการการใช้ใช้งานงาน 

  
- คราบพื้นโรงงาน และทาํความสะอาดเคร่ืองจกัร อตัราส่วน 1 : 10  หรือ  1 : 20 
- พ้ืนสาํนกังานทัว่ไป  1 : 50 
- ผา้สกปรก หรือเป้ือนคราบนํ้ามนั 1 : 20 

 
สาระสําคญั/สารออกฤทธ์ิ 
Alcohol Ethoxylated   1 %  w/w 
Nonyl Phenol     5 %  w/w 
Coconut Diethanolamide  1 %  w/w 

 

Specification 
Appearance 
Specific gravity @ 25  ºC 
pH @ 25  ºC 

 
:      Light Pink 
:      1.02 
:      3.5 ± 0.5 

 


