
Option:
TC-1 Data Converter 
ขยายสัญญาณ เพ่ิมระยะ
ทางใหไดสูงสุด 1,200 เมตร
สามารถตอพวงได 31 จุด

Special Features:
SiamDev โปรแกรมควบคุมการทํางาน ควบคุมเวลาเปด -ปด

อุปกรณที่ตออยูกับแตละ Output ตามวันและเวลาไดอยางอิสระ
สามารถตรวจสอบสถานะ (Status) โดยแสดงการทํางานบนหนาจอ
คอมพิวเตอร งายและสะดวก ตอการใชงาน

M04T-01  Network Time Controller

Specifications:

Dimensions
17 x 24 x 7 cm.
Clock Display
1" 4 Digits 7 Segment LED
Power Requirements
Nominal input: 220VAC 50 Hz 10 Watt.
Operating Temperature
0° to 150° F (0° to 65° C)
Communications
RS-232, RS-485   9600 bps
Inputs
1 Inputs TTL Active Low
Outputs
1 Outputs Relay dry contact 5A 220V
Weight
1.5 Kg.
Operation mode:
On-off and timer delay

M04T-01 Network Time Controller
ชุดควบคุมอุปกรณไฟฟาตามเวลา เพ่ือควบคุมอุปกรณ

ไฟฟาตางๆ ใหเปด-ปดไดตาม เวลาท่ีต้ังไว เชน การเปด-
ปดสัญญาณกระด่ิง-ไซเรนในโรงงาน - สถานศึกษา การตั้ง
เวลาเปด-ปดไฟแสงสวางในยามค่ําคืน การต้ังเวลาเปด-ปด
เครื่องใชไฟฟา เพื่อประหยัดพลังงานและยึดอายุการใชงาน
ใหยาวนานขึ้น

สามารถตอพวงกันไดหลายจุด ดวยเครือขาย RS-485 
SmartNet นอกจากนี้ ยังสามารถใชงานรวมกับ
เครื่องบันทึกเวลา SmartClock โดยสามารถควบคุมระบบ
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอร
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TC-4L, TC-L
เช่ือมตอระบบโดยผานระบบ
LAN ในองคกร


